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BAUN.LIQ.GEL.SOFT COMELE  10LT 
BAUNILHA  - MISTURA LIQUIDA PARA GELADO SOFT COMELLE  10LT 
 
Código do Produto: 0120300 

   
Características Gerais Mix de alta qualidade para máquinas comerciais de gelado soft. 
   

Ingredientes Leite magro, açúcar, gordura vegetal hidrogenada (palma), emulsionante: E471, 
estabilizadores: E410, E407, aromas, corantes: E100, E160a. 
Alergéneos: 
Contém leite e produtos à base de leite. 

   

Características Organoléticas Aspecto Líquido 
 Cor Creme, conforme padrão 
 Sabor e Odor Doce, livre de ranço e impurezas 
   
Características Nutricionais Energia 626kJ/149kcal 
por 100g de produto Lípidos 

   - dos quais saturados  
6,5g 
3,5g 

 Hidratos de carbono 
   - dos quais açúcares 

18,8g 
18,8g 

 Proteínas 3,9g 
 Sal 0,11g 
   

Características Físico-Químicas Sólidos totais 30,5% (±1%) 
 Gordura 6,4% (±1%) 
   

Características Microbiológicas Este produto é comercialmente estéril.      
   

Identificação Todas as embalagens de venda e embalagens de transporte são identificados com 
a data de durabilidade mínima e lote. 
Idiomas que constam na rotulagem da embalagem: PT. 

   

Conservação Conservar em local fresco e seco. 
   

Validade do produto 6 meses a partir da data de fabrico. 
   

Material de embalagem O material de embalagem é apto para estar em contacto com produtos alimentares. 
   

Embalagem de Venda/ Descrição da Embalagem Caixa de cartão com embalagem plástica de 
10kg 

Transporte Dimensões exteriores (CxLxA) 19x19,5x32cm 
 Peso líquido 10kg 
 Peso bruto 10,4kg 
 Código de barras (ITF14) 05010652710573 
 Marcações Com marcação de lote e validade 
 Prazo de validade 6 meses 
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Paletização Peso líquido 720kg 
  Peso bruto 771,8kg 
 Base 24 
 Nº de fiadas/palete 3 
 Nº un venda ou transporte /palete 72 
 Dimensões exteriores (CxLxA) 1,20x0,80x1,11m 
 Volume 1,066m3 
 Acondicionamento final Em filme estirável  
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