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PRODUTO: MATRIX J33  
Detergente líquido para lavagem automática de loiça. 
 
CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS: Detergente líquido sem cor, ligeiramente 
opaco, de baixa espuma, sem odor. 
 
ESPECIFICAÇÕES:  
Branqueadores à base de cloro <5% 
Densidade  1,2 +/- 0,5   
pH (1%)                            12,5 +/- 0,5 
      
USOS E APLICAÇÕES: Detergente de alta eficácia para a lavagem de loiça em máquinas 
automáticas em áreas alimentares. Este produto permite retirar da loiça toda a sujidade e 
gordura com maior facilidade. O produto é fabricado em agitadores de baixa rotação, 
seguindo-se uma fase de adição de todos os componentes da formulação incompatíveis 
com a primeira fase de fabrico. Com este processo consegue-se um produto com as 
adequadas características de aspecto e cor exigidas pelo mercado.  
 
 
MODO DE UTILIZAÇÃO: Utilizar tal e qual colocando a quantidade suficiente no depósito 
da máquina, ou controlar o doseador debitando a quantidade necessárias a cada lavagem. 
Dosagem recomendada, 3 a 6 g/litro. 
 
DADOS DE SEGURANÇA: 
PERIGO 
Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves. Pode ser corrosivo para os metais. 
Mantenha sempre o produto na sua embalagem original. 
Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/calçado protetor. 
EM CASO DE INGESTÃO: Enxaguar a boca. NÃO provocar o vómito. 
SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): Retirar imediatamente toda a 
roupa contaminada. Enxaguar a pele com água ou tomar um duche. 
EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa 
posição que não dificulte a respiração. 
SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água 
durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível.  
Continue a enxaguar.  
Em caso de acidente, contactar o Centro de informação Anti-Venenos 808 250 250. 
 
Substâncias que contribuem para a classificação 
hidróxido de sódio 
UFI: T53P-F2PF-100K-FH67 
  
EMBALAGEM: Bilhas de 5 e 10 litro e 20 quilo. 
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TODAS AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DESTA FICHA TÉCNICA SÃO DADAS DE BOA FÉ E BASEADAS NO NOSSO CONHECIMENTO E 
EXPERIÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DO PRODUTO. A SUA APLICAÇÃO É RESPONSABILIDADE DO UTILIZADOR QUE DEVE RESPEITAR AS 
MELHORES REGRAS DE SEGURANÇA NA UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS. CONSULTAR A FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA 
 


